»

Genderka

PROHLASENI O SHODE

C. D5/K/2007

1. Nazev vyrobku / Typy/ Viastnosti

VYROBGE PENOVEHO POLYSTYRENU ,GENDERKA”

JACEK GENDERKA

ul. Karola Szajnochy 26, 85-738 Bydgoszcz, Polsko

Vyrobni zavod Brzeziny,
26-026 Morawica.

q

POLYSTYRENOVE DESkY EPS 100-038 DACH-PODLOGA [stfecha- podiaha]

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Vlastnost Trida/tGroven Tolerance/poZadavky
Tloustka T1 +2 mm
Délka L1 +0,6% lub + 3mm?
Sitka W1 +0,6% lub + 3mm?
Pravouhlost S1 + 5 mm/1000 mm
Plochost P3 + 10 mm
Pevnost v ohybu BS150 > 150 kPa
Namahani v tlaku pfi 10% deformaci CS(10)100 > 100 kPa
Rozmérova stabilita za stalych, normalnich laboratomich podminek DS(N)2 +05%
Rozmérova stabilita ve stanovenych teplotnich a vihkostnich podminkach DS(70,-)2 <2%
Deformace pii stanovenych podminkach tlaku a teploty DLT(1)5 <5%
Deklarovany souginitel tepeiné vodivosti Ad - < 0,038 W/(m-K)
Trida reakce na ohen E z

® Ta hodnota, ktera udava ciselné vaisi toleranci

2. Pouziti

podle normy PN-B-20132 ,Vyrobky pro zateplovaci systémy ve stavebnictvi.

Podminky pouziti”:

tepelna izolace sokll u bezsparovych zateplovacich systému
tepelna izolace st&n pod urovni piidy s hydroizolaci s normalnim zatizenim
tepelna izolace podlah pod podkladem z prefabrikovanych panelli

tepelna izolace podlah pod podlahovym podkladem, normainé zatizena
tepelna izolace podiah na podlahovém podkladu, normainé zatizena
tepelnd izolace plochych stfech kompaktnich bez pfistupu

3. Podminky pouziti

Polystyrenové desky (EPS).

Vyvarujte se kontaktu polystyrénu EPS s materialy zpGsobujicimu rozpousténi nebo bobtnéni_. V
prib&hu montaze nejsou vyZadovany Zadné zvlastni bezpeénosti a ochranné prostfedky. Materidl je
netoxicky, chemicky neutraini, neobsahuje CFC, HCFC a formaldehyd.

4. Souvisejici dokument — harmonizovana norma

PN-EN 13163:2004/AC:2006
»Vyrobky pro zateplovaci systémy ve stavebnictvi.

Vyrobky z polystyrénu (EPS) vyrabéné primyslove. Specifikace”

5. Nazev, adresa a ¢islo notifikované osoby:

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowa 1
pobocka Katowice, ul. Korfantego 191
Evropska notifikovana osoba ¢&. 1488.
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